
建筑设计专题之 幼儿园（理论篇）关于幼儿园概念讨论 

什么是幼儿园？如果了解一下，会发现在西方国家，比方美国，幼儿园被放在学校的范围内来讨论的，包括教育和建筑。这就是说，在设计上将幼儿园脱离学校来概念的话，应当是错误的。因为关于幼儿园的研究，60年代时在西方就很有成果了，直到今天也没离开学校的范围。随便找一下西方有关学校建筑设计的理论，作品书籍，几乎都是从幼儿园开始。
大多数国家的教育制度，比方在美国，幼儿园主要接纳5-6岁的儿童，当然也有例外。在幼儿以前，应该是婴儿阶段，婴儿时期的孩子主要是在哺乳室，托儿所或护养院等。这样我们看出幼儿和婴儿是有区别的。为什么？因为对儿童心里学的研究早在19世纪就认为，5-6岁的孩子是可以正式接受教育的开始。
这样的话，幼儿园通常被定义在学龄前的一种教育形式，幼儿园的目的是教育孩子创造性的玩耍，适当的和社会接触，逐渐在社会中认识自己。所以德国的F. Froebel于1837年就指出，幼儿园是“孩子们的花园”，提出玩耍对孩子们的意义。比方说，Froebel通过游戏，音乐，歌唱以及讲故事来教育孩子。那时候他周围的孩子是3-7岁。他认为，幼儿园是孩子独立的离开家庭走进学校的第一步。基于这样的基础，1861年，美国教育家E. Palmer在波士顿建立了第一所美国的幼儿园。到了1920's年代，幼儿园中大部份被纳入了美国的公立学校。
如前面说的，幼儿园是孩子们第一次离开家庭来到学校接受正式教育的场所。但今天，许多孩子在进入幼儿园以前已经接受了来自家庭(比如父母)的教育。因次，孩子和家庭，父母分离的这一问题必须考虑，孩子由于从家庭到幼儿园这一“群体”的迁移变化，孩子们相互间不相识的面孔成为了新的社会环境。如何过渡性的解决这一问题？比方1950's-1960's年代，美国部分地区，经常组织幼儿园年龄期的孩子去小学参观，或参加小学生的活动。同时小学的学生也来幼儿园活动。这一计划当时称“普林斯顿计划(Princeton Plan)”，目的是为了幼儿园的孩子过渡性的适应学校的环境。这样在美国，某些幼儿园建筑，是以小学为版本的。了解一下美国的幼儿园设计可以感觉到。
从教育的观点来说，幼儿教育是通过孩子们熟识的玩耍，实际的活动中达到学习的目的。这样的行为，对建筑来说，应该是对创造环境，空间的一个推动。如何做的好，至今在探索。其研究在西方国家大该一直是热课题，反映了对教育的重视。比方说幼儿园，小学这样的建筑，对象主要都是12岁一下的孩子，在设计上其实应该和住宅一样，而区别于某些公共建筑，注重对孩子们生活方面的考虑，考虑适当的发展和变化，孩子们年龄的所带来的心里，身体的变化。比如空间的形式，尺寸，比例以及多样化的公与私的空间，将这些融于设计中。象许多住宅一样，从概念上，幼儿园也应该有起居室，客厅这样公共的空间，同时也应该有厨房，卧室，浴室等这样私的空间。同时这样的空间适应于孩子们不稳定的大小群体的特点。比方说，应该设计出可提供孩子们“孤独”，“躲避”，“捉迷藏”的内外空间，或是宁静思考空间，等等。
我们在做设计的时候，往往假设一个空间，然后假设一个人在假设的空间内可能发生的行为，然后逐步展开设计。这是大多数学生的设计方法。我们是否可以这样，比方在做幼儿园设计的时候，首先假设一下孩子在来幼儿园以前的环境，空间可能是什么样子的，然后假设一个孩子们需要幼儿园。这样的假设以前，假设现在，展开未来这样的概念设计方法是否可行呢？
幼儿园设计的是"环境"，随即想了几点具体的，未必 正确，各位探讨。点滴环境设计1。首先室内室外环境应该安全，宽敞，整洁，且对孩子有吸引力。比方说，除了教室(兼作游戏室)以外，应该有一个足够宽敞的共用活动空间，而不至于让孩子们玩耍的时候感到拥挤。在标准的基础上，教室的至少应该保证每个孩子有0.5平方米的面积。室外活动空间至少应该保证每个孩子有1平方米。另外，在满足必要的管理房间，面积的同时，在孩子来幼儿园前，应为老师们设计一个做准备工作用的空间，比方设置在门厅附近。2。幼儿园的空间应该有一个秩序，就是说对空间的使用功能定义明确些为好。以适合孩子们不同的大小群体活动玩耍的需要，同时且能提供给孩子们一个清晰的移动路径，便于孩子们从一个场所移动到另一个场所，路线要直接，距离短一点好，避免曲折。3。孩子们在幼儿园除了受知识的教育以外，多数还是游戏玩耍。所以空间要满足孩子们不同群体这一特征的要求。均质的空间是不提倡的，尽量规模，大小灵活些，且应该根据孩子们玩耍的内容区分一下为好，比方绘画，写字，音乐，手工，读书，摆积木，玩泥沙等。特别应该注意为喜欢独处的孩子提供适合他们的场所。对3-5岁的孩子也一昧的强调“团结”“集体”精神有点讲错了地方。不提倡“合群”，空间应该安年龄分开，秩序一下为好。4。避免坚硬的地表面，木地板不是最好的选择，有条件应该铺设地毯，至少一部分应该是这样的。注意台阶高差不易多。避免棱角坚硬的家具。在合适的位置上设把手，比方墙面。5。装修，家具，器材上注意耐用，避免容易破裂损坏的内部装修。注意选择隔音隔热材料。桌椅，书架等家具应该按照孩子的身材制作，其目的是利于孩子们自行使用。有条件的话，应该时常更换家具，这样可以保持孩子们学习，玩耍的新鲜感。6。应该为孩子们提供个人用的空间，存放属于他们自己的东西。7。室内可以参考室内来考虑。
另外，如果条件允许，幼儿园不易设计多层的。在开始作平面的功能构思的时候，首先确定下来自己设计的幼儿园的平面布局想以什么样的模式为主，在这个基础上展开自己的设计。比方所，自己设计的幼儿园以孩子们集体活动的空间为中心，在这个空间周围分布上个教室(游戏室)，教室之间也许设有孩子们的卫生间，厨房。管理空间在门厅附近是否好一点？等等，这样推敲，展开来。
室内：1。孩子的空间：孩子们正常接受必要教育的房间，具体活动游戏的房间，睡觉的房间，婴乳室，以及其他孩子们需要的空间等。2。老师空间：休息，办公室，接待等。3。管理空间：厨房，用水，必要的医务室等。4。家长的空间：比方说，如果是日托，送孩子去幼儿园都在早上上班时间，都送孩子，门口可能要拥挤，另外，许多孩子不愿意去托儿所，会发生哭闹的事情，我们小时后都大该都有过，这样的话，所以门口应该留有足够大的面积来满足类似可能发生的现象。包括为家长留出暂时休息，或观察自己孩子的空间；脱帽换衣的空间等。
室外环境：不应该只是一个院子，必要的供孩子玩耍的设施外，应该利于孩子进出方便，和外界又要保持安全距离，同时利于老师的管理和应急措施。这些要根据周围的实际环境来统一考虑。
交通：选择即安全，通行有方便做为幼儿园的入口。这里首先要考虑本托儿所的孩子可能居住的范围。也是和整体考虑的事情。
在以上的这些功能，相互之间应该如何保持合理的关系？以即以什么样的方式来联系这些关系？用简单的功能图来表示一下。比方说，室内于室内房间的连接，是用走廊还是空间？通过这些推敲，也许会发现意想不到的空间效果。室内和室外呢？直接的还是用小路这样过渡的？将相互位置平衡好等等。这样反复的调整。
再说一下颜色，多数情况下，现有的幼儿园在颜色的设计上，以黄色，粉红色天兰为主， 特别是国外的。 

所以说幼儿园设计主要是环境的设计

儿童到底需要什么？记的曾经看到过：人的性格和世界观是在最初的的一段时间，，儿童时期形成的，，，上个学期上法律课的时候，老师一开始就问了我们这个问题：你们能不假思索的告诉我，你们最初的，儿童事后的回忆事什么么？，，有很多同学都说了，他说，以前认为，性影响着人们性格和命运而现在又有人说，儿童时期的最初的回忆才是影响人一生的基点当现在在回忆中才发现自己现在的儿童是怎样的呢？〉觉得已经和我个时候有很大的不同他们怎么样呢?
美国有一个发明大赛，每年最小参赛儿童4，5岁都有，有一个获大奖的儿童，发明了一个绑鞋器f发明的原因是觉得自己绑鞋带太麻烦在上届格莱美上演奏的小家伙才6岁，ROCKKID的同台演出的儿子看上去不到5岁最小的开枪射杀朋友的也才6岁韩国的小辣妹8岁加拿大的小CEO6岁开公司北京也有7.8岁的小孩开得网站现在再去看儿童其实很复杂而且再不是个别的现象儿童进入了信息社会，传媒把成人社会也带到了儿童的面前
以前认为儿童对世界的认识过程与人漫漫万年的认识过程事可比的，，，从无知好奇，，想象，，认识，，在想象，，，，，，，，，
现在发现，这个美好的认识过程开始被打破，，，因为成人的世界已经建造的太复杂，，，儿童接触已经不仅仅是作为养育，教育，保护他们的人群，还有更为直接的媒体。。。。。。。 

FAR2000的首页人物曾经访问过罗四维，（一个专做幼儿园很出名的建筑师，现任厦门建筑设计院总建筑师、院长）旁边附的一句话给我的印象特别深“我们成人是不是有资格做幼儿园？幼儿园设计中的创新指的是什么？” 也许真的该让孩子们先来说说。
幼儿园是启蒙教育，重在启蒙，却无法忽视教育的作用。因为，无论是否在学校，从我们一出生，我们的长辈、周围就在“教育”我们。目的就是要适应这个社会，接受社会的文明，溶入社会。如寸十在abbs上面提到的“幼儿园的目的是教育孩子创造性的玩耍，适当的和社会接触，逐渐在社会中认识自己。”好一点的幼儿园就是多从儿童的心理考虑，考虑更多的是色彩、形式的变化等等。真正的幼儿园又是什么样？也许最后无非是形式上的变化，可以给予孩子更多的自由与想象，可是它的性质却总会定义在“启蒙”教育上的。毕竟建筑形式所改变的是有限的，而该改变的更多的是幼儿教育的思维方式。现在一提起幼儿园设计，恐怕大多数人的脑海中就会出现大红大绿的色块？这一个三角，那一个圆锥？圆窗尖顶，卡通的造型？ 

例如下面这个照片，似乎这已成一个固定的模式 我们已成人的心理去体会童话中的世界，殊不知幼儿这些元素会对幼儿的心理产生多大的影响。不知道这样的设计出发点是古堡还是教堂？ 

单说这个设计，我觉得室内空间不错，但是室外色彩用的不好啊，褐色墙用在幼儿园不太好，其它色彩的颜色太纯，有点死版，而且没有讲究色彩构成的关系，躁动并非幼儿的心理特色，三原色不宜过滥，加上褐色石才的面砖所以整体感觉有点压抑了。（一家之言）在看看这个例子，一个比较成功的设计，抓住儿童玩心和好奇心的心理特征。 

这个是罗四维的松岳幼儿园。在他看来，一座幼儿园对儿童而言就是一座微型的城市，这座城市是成人为儿童建造的，虽然物理方面考率较多在生理和心理层次上，基本是按成人的习惯性思维行事，对此儿童只有被动接受，并在使用过程中进行主动改造。因此他认为在这里纯粹的空间并不重要，重要的是场所－－儿童在给定空间中的种种自发行为，包括大脑的、肢体的、语言的受环境影响的等等。 在看看这个例子，一个比较成功的设计，抓住儿童玩心和好奇心的心理特征。 

　　这个是罗四维的松岳幼儿园。在他看来，一座幼儿园对儿童而言就是一座微型的城市，这座城市是成人为儿童建造的，虽然物理方面考率较多在生理和心理层次上，基本是按成人的习惯性思维行事，对此儿童只有被动接受，并在使用过程中进行主动改造。因此他认为在这里纯粹的空间并不重要，重要的是场所－－儿童在给定空间中的种种自发行为，包括大脑的、肢体的、语言的受环境影响的等等。 

在罗四维的幼儿园里，玩的城市化、建筑化是设计的核心。 

鲜艳的色彩是通过调查后确定的，在建筑的外观上只选用了红、黄、白三种标准色， 

蓝和绿则通过蓝天和植物来体现。而大小不一的“洞”或“孔”是激发儿童好奇心和玩心的重要媒介， 

其大到中庭空间，小到仅容一丝目光穿过，　这一刻建筑师也通过游移不定的玩性过程而体会童年，这何尝不是建造的本质？ 

一起来看看罗四维的海新幼儿园， 

　　建设地点：厦门市海沧 

　　设计日期：2000年4月~2000年8月 

　　施工日期：2001年4月~2002年1月 

　　建筑面积：4100 m2
　　许多人在幼儿园的立面上画一些儿童画、壁画，这也是立面的处理手法之一，是想增加一些趣味，体现出这是一座“幼儿园”建筑。只是这些是不够的，还要在形式上、空间上、色彩上下足功夫，这些带给儿童的体验是全方位的。空间上的趣味对于幼儿园建筑来说是非常重要的，不同的建筑要求的空间效果是不同的。罗四维在《双城记》一文中写道：“洞”或“孔”是转换的重要媒介，其大到整个中庭空间，小到仅容一丝目光通过，具体形状不一。它的作用如下：①、用途：窗、门、孔、庭、口、井等。②、通过物：光、风、雨、景、声、人等。③、行为：钻、触、藏、爬、看、透视、迷惑等。④、方位：垂直、水平、斜角、层叠、交叉等。他在幼儿园建筑中重视了空间的趣味性，从许多照片中可以看到。我觉得那些“窥视”的洞，也是增加趣味性的方式，而且也带来许多其他的效果，如立面造型上的，光影上的，也可说形式与内容是统一的。至于沙坑、迷宫、涉水池应该说是公认的孩子们爱玩的东西，它们大部分只能作为建筑的附属物存在，就象画在墙上的儿童画。罗四维在这座幼儿园中设了一个迷宫，称为“三号迷宫”，

接下来，我们再看一个罗四维以前的方案，较上面介绍的海沧幼儿园要早 

厦门松岳幼儿园 

2001年落成。基地位于一住宅区内，面积不大。 详情请参阅《建筑学报》2000年第五期 

这个建筑建成后同行间的争议比较大，喜恶参半。先看在评说

这个设计可以说是合理空间感受的营造，单从美观的角度上说，很美立面处理不错，符合儿童天真好奇的习性。特别是墙面的人形通透处，新颖别致，当然好的施工是前提条件。 

　　天井庭院的设计很有独到之处，即简洁又给人充足的想象空间，我很欣赏，只不过带来的问题是使用率降低，似乎除了入口广场以外，中心庭园是最大室外活动场地了，而处理得太追求纯粹的建筑学意义了，不能满足儿童游戏场地的基本需求。 

入口广场硬地太多，比较机械化，夏日炎炎，没有一点遮阴的地方，如加点植物绿化可能会更好 

色彩的搭配喜好，什么意见都有，众口难调，最有发言权的只能留给那些小孩子了 

我个人认为，从鸟瞰来说，大红色面积过多，太纯，或许改为橙色会容易接受点 

看了建筑学报（2000年第5期）罗的文章，发现它的洞不仅仅是看的，还是可以钻的爬的。 还有一个迷宫一号，不知道罗是否一直要把迷宫做下去？

建筑设计专题之 幼儿园（理性规范篇）

城市幼儿园建筑面积定额 

第一章总则 

第一条 为适应幼儿教育事业发展的需要，全面贯彻国家的教育方针，使城市幼儿园的规划、建设和管理有合理的园舍和用地标准、使城市新建设、扩建、改建幼儿园编审基本建设设计任务书、进行总体规划和单体建筑设计时有所遵循，特制定本定额。 

第二条 本定额从我国的国情和国民经济当前的发展水平出发，本着既要保证幼儿保教工作及事业发展的需要，又要勤俭办园、提高园舍使用率的原则制定。 

第三条 本定额依据城市幼儿园的规模、在园幼儿总数和教职工人数制定。城市幼儿园规模按6班、9班、12班三种，在园幼儿总数按180、270、360人，教职工人数按劳动人事部、国家教育委员会发布的有关规定计算。 

第四条 本定额适用于城市新建、扩建和改建的全日制幼儿园。示范性、实验性等类幼儿园经主管部门批准后可适当提高定额。寄宿制幼儿园可按附件一《城市幼儿园园舍面积定额分项参考指标》附注中的规定增加相应的建筑面积和用地面积。  

第二章 园舍建筑面积定额 

第五条 幼儿园的园舍建筑由活动及辅助用房、办公及辅助用房，以及生活用房三部分组成。 

第六条 活动及辅助用房 

（一）活动室每班一间，使用面积90㎡，供开展室内游戏和各种活动以及幼儿午睡、进餐之用。如寝室与活动室分设，活动室的使用面积不宜小于54㎡。 

（二）卫生间每班一间，使用面积15㎡，内设大小便槽（器）、盥洗池和淋浴池。 

（三）衣帽、教具贮藏室每班一间，使用面积9㎡，供贮藏中型教玩具、衣被鞋帽等物之用。也可兼作活动室的前室。 

（四）音体活动室全园设一个，使用面积按第三条所列规模分别为120、140、160㎡，供开展音乐、舞蹈、体育活动和大型游戏、集会、放映幻灯、电影和观摩教育活动之用。 

第七条 办公及辅助用房 

（－）办公室全园使用面积按第三条所列规模，分别为75、112、139㎡，包括园长室、总务财会室、教师办公室和保育员休息更衣室等。 

（二）资料兼会议室全园设一间，使用面积按第三条所列规模，分别为20、25、30㎡，供教工查阅资料、阅览报刊、杂志，开会及对外接待之用。 

（三）教具制作兼陈列室全园设一间，使用面积按第三条所列规模分别为12、15、20㎡，供制作陈列教玩具之用。 

（四）保健室全园设一间，使用面积按第三条所列规模分别为14、16、18㎡，供医务人员开展卫生保健工作之用。 

（五）晨检、接待室全园设一间，使用面积按第三条所列规模分别为18、21、24㎡，供医务人员每天早晨对入园幼儿进行健康检查及家长与教师会见之用。 

（六）值班室全园设一间，使用面积12㎡，供教师值班住宿使用，也可兼作教工单身宿舍。 

（七）贮藏室全园使用面积按第三条所列规模分别为36、42、48㎡，供贮藏体育器具、总务用品及杂物之用。 

（八）传达室全园使用面积10㎡，供门卫人员值班及收发之用。 

（九）教工厕所全园使用面积12㎡，供教职工及外来人员使用。 

第八条 生活用房 

（一）厨房包括主副食加工间、配餐间、主副食库和烧火间。使用面积按第三条所列规模生副食加工间及配餐间合计分别为54、61、67㎡，主副食库分别为15、20、30㎡，烧火间分别为8、9、 10㎡。 

（二）开水消毒间全园使用面积按第三条所列规模分别为8、10、12㎡。供烧开水及餐具、毛巾、茶具等物消毒之用。 

（三）炊事员休息室全园使用面积按第三条所列规模分别为13、18、23㎡，供炊事人员更衣、休息使用。 

第九条 城市幼儿园园舍建筑面积定额 

	规模
	园舍建筑面积（㎡）
	建筑面积定额（㎡/生）

	6班（180人）
	1773
	9.9

	9班（270人）
	2481
	9.2

	12班（360人）
	3182
	8.8


（详见附件一：城市幼儿园园舍面积定额分项参考指标） 
第三章用地面积定额 

第十条 幼儿园的用地面积包括建筑占地、室外活动场地、绿化及道路用地等。 

第十一条 建筑占地按主体园舍建筑为三层楼房，厨房、晨检、接待、传达室等为平房计算。建筑密度不宜大于30％。 

第十二条 室外活动场地，包括分班活动场地和共用活动场地两部分。分班活动场地每生2㎡；共用活动场地包括设置大型活动器械、嬉水池、砂坑以及30m长的直跑道等，每生2㎡。 

第十三条 绿化用地每生不小于2㎡，有条件的幼儿园要结合活动场地铺设草坪，尽量扩大绿化面积。 

第十四条 道路用地包括园内干道、庭园道路及杂物院等用地。 

第十五条 城市幼儿园用地面积定额 

	规模
	用地面积（㎡）
	用地面积定额（㎡/生）

	6班
	2700
	15

	9班
	3780
	14

	12班
	4860
	13


第四章 附则 

第十六条 本定额可供有条件的乡（镇）幼儿园参照执行。半日制及计时制幼儿园使用本定额时，其建筑面积和用地面积均应适当核减。 

第十七条 本定额未包括教职工住宅、人防工程、连接廊、车库、自行车棚、花房、地窖以及采暖地区供暖锅炉房等的建筑面积及相应的用地面积，也未包括设置电动游艺玩具、游泳池的用地面积。对上述建筑物有需要的可另行增加。有关部门应根据幼儿园的规模及人员编制就近安排幼儿园的教职工住宅。 

第十八条 本定额中各类建筑物的围护结构均按240mm厚计算，大于240mm时，建筑面积可相应增加。 

第十九条 本定额由国家教育委员会基建局负责管理和解释。 

托儿所、幼儿园建筑设计规范 

JGJ 39—87 

第一章 总则 

第1.0.1条   为了使托儿所、幼儿园的建筑设计能满足安全、卫生和使用功能等方面的基本要求，特制订本规范。 

第1.0.2条   本规范适用于城镇及工矿区新建、扩建和改建的托儿所、幼儿园建筑设计。乡村的托儿所、幼儿园建筑设计可参照执行。 

第1.0.3条   托儿所、幼儿园是对幼儿进行保育和教育的机构。接纳三周岁以下幼儿的为托儿所，接纳三至六周岁幼儿的为幼儿园。 

一、幼儿园的规模（包括托、幼合建的）分为： 

大型：10个班至12个班。 

中型：6个班至9个班。 

小型：5个班以下。 

二、单独的托儿所的规模以不超过5个班为宜。 

三、托儿所、幼儿园每班人数： 

1．托儿所：乳儿班及托儿小、中班15～20人，托儿大班21～25人。 

2．幼儿园：小班20～25人，中班26～30人，大班31～35人。 

第1.0.4条   托儿所、幼儿园的建筑设计除执行本规范外，尚应执行《民用建筑设计通则》以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。

第二章 基地和总平面 

第一节 基地选择 

第2.1.1条   四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地，并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时，也可设于居住建筑物的底层，但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。 

第2.1.2条   托儿所、幼儿园的基地选择应满足下列要求： 

一、应远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求。 

二、方便家长接送，避免交通干扰。 

三、日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美或接近城市绿化地带。 

四、能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。 

第二节 总平面设计 

第2.2.1条   托儿所、幼儿园应根据设计任务书的要求对建筑物、室外游戏场地、绿化用地及杂物院等进行总体布置，做到功能分区合理，方便管理，朝向适宜，游戏场地日照充足，创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。 

第2.2.2条   总用地面积应按照国家现行有关规定执行。 

第2.2.3条   托儿所、幼儿园室外游戏场地应满足下列要求： 

一、必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于60m[$sup2]。各游戏场地之间宜采取分隔措施。 

二、应有全园共用的室外游戏场地，其面积不宜小于下式计算值： 

室外共用游戏场地面积（m[$sup2]）＝180＋20（N－1） 

注：１、180、20、1为常数、Ｎ为班数（乳儿班不计）。 

2、室外共用游戏场地应考虑设置游戏器具、30m跑道、沙坑、洗手池和贮水深度不超过0.3m的戏水池等。 

第2.2.4条   托儿所、幼儿园宜有集中绿化用地面积，并严禁种植有毒、带刺的植物。 

第2.2.5条   托儿所、幼儿园宜在供应区内设置杂物院，并单独设置对外出入口。基地边界、游戏场地、绿化等用的围护、遮拦设施，应安全、美观、通透。 

第三章 建筑设计 

第一节 一般规定 

第3.1.1条   托儿所、幼儿园的建筑热工设计应与地区气候相适应，并应符合《民用建筑热工设计规程》中的分区要求及有关规定。 

第3.1.2条   托儿所、幼儿园的生活用房必须按第3.2.1条、第3.3.1条的规定设置。服务、供应用房可按不同的规模进行设置。 

一、生活用房包括活动室、寝室、乳儿室、配乳室、喂奶室、卫生间（包括厕所、盥洗、洗浴）、衣帽贮藏室、音体活动室等。全日制托儿所、幼儿园的活动室与寝室宜合并设置。 

二、服务用房包括医务保健室、隔离室、晨检室、保育员值宿室、教职工办公室、会议室、值班室（包括收发室）及教职工厕所、浴室等。全日制托儿所、幼儿园不设保育员值宿室。 

三、供应用房包括幼儿厨房、消毒室、烧水间、洗衣房及库房等。 

第3.1.3条   平面布置应功能分区明确，避免相互干扰，方便使用管理，有利于交通疏散。 

第3.1.4条   严禁将幼儿生活用房设在地下室或半地下室。 

第3.1.5条   生活用房的室内净高不应低于表3.1.5的规定。 

　 第3.1.6条   托儿所、幼儿园的建筑造型及室内设计应符合幼儿的特点。 

第3.1.7条   托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于3h（小时）的要求，温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西，否则应设遮阳设施。 

第3.1.8条   建筑侧窗采光的窗地面积之比，不应小于表3.1.8的规定。 

　第3.1.9条   音体活动室、活动室、寝室、隔离室等房间的室内允许噪声级不应大于50dB，间隔墙及楼板的空气声计权隔声量（RW）不应小于40dB，楼板的计权标准化撞击声压级（LnT，W）不应大于75dB。
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第二节 幼儿园生活用房 

第3.2.1条   幼儿园生活用房面积不应小于表3.2.1的规定。 

　   第3.2.2条   寄宿制幼儿园的活动室、寝室、卫生间、衣帽贮藏室应设计成每班独立使用的生活单元。 

第3.2.3条   单侧采光的活动室，其进深不宜超过6.60m。楼层活动室宜设置室外活动的露台或阳台，但不应遮挡底层生活用房的日照。 

第3.2.4条   幼儿卫生间应满足下列规定： 

一、卫生间应临近活动室和寝室，厕所和盥洗应分间或分隔，并应有直接的自然通风。 

二、盥洗池的高度为0.50～0.55m，宽度为0.40～0.45m，水龙头的间距为0.35～0.4m。 

三、无论采用沟槽式或坐蹲式大便器均应有1.2m高的架空隔板，并加设幼儿扶手。每个厕位的平面尺寸为0.80m×.070m，沟槽式的槽宽为0.16～0.18m，坐式便器高度为0.25～0.30m。 

四、炎热地区各班的卫生间应设冲凉浴室。热水洗浴设施宜集中设置，凡分设于班内的应为独立的浴室。 

第3.2.5条   每班卫生间的卫生设备数量不应少于表3.2.5的规定。 

第3.2.6条   供保教人员使用的厕所宜就近集中，或在班内分隔设置。 

第3.2.7条   音体活动室的位置宜临近生活用房，不应和服务、供应用房混设在一起。单独设置时，宜用连廊与主体建筑连通。 

第三节 托儿所生活用房 

第3.3.1条   托儿所分为乳儿班和托儿班。乳儿班的房间设置和最小使用面积应符合表3.3.1的规定，托儿班的生活用房面积及有关规定与幼儿园相同。 

第3.3.2条   乳儿班和托儿班的生活用房均应设计成每班独立使用的生活单元。托儿所和幼儿园合建时，托儿生活部分应单独分区，并设单独的出入口。 

第3.3.3条   喂奶室、配乳室应符合下列规定： 

一、喂奶室、配乳室应临近乳儿室，喂奶室还应靠近对外出入口。 

二、喂奶室、配乳室应设洗涤盆。配乳室应有加热设施。使用有污染性的燃料时，应有独立的通风、排烟系统。 

第3.3.4条   乳儿班卫生间应设洗涤池二个，污水池一个及保育人员的厕位一个（兼作倒粪池）。   第四节 服务用房 

第3.4.1条   服务用房的使用面积不应小于表3.4.1的规定。 

第3.4.2条   医务保健室和隔离室宜相邻设置，幼儿生活用房应有适当距离。如为楼房时，应设在底层。医务保健室和隔离室应设上、下水设施；隔离室应设独立的厕所。 

第3.4.3条   晨检室宜设在建筑物的主出入口处。 

第3.4.4条   幼儿与职工洗浴设施不宜共用。 

第五节 供应用房 

第3.5.1条   供应用房的使用面积不应小于表3.5.1的规定。 

　   第3.5.2条   厨房设计应符合下列规定。 

一、托儿所、幼儿园的厨房与职工厨房合建时，其面积可略小于两部分面积之和。 

二、厨房内设有主副食加工机械时，可适当增加主副食加工间的使用面积。 

三、因各地燃料不同，烧火间是否设置及使用面积大小，均应根据当地情况确定。 

四、托儿所、幼儿园为楼房时，宜设置小型垂直提升食梯。 

第六节 防火与疏散 

第3.6.1条   托儿所、幼儿园建筑的防火设计除应执行国家建筑设计防火规范外，尚应符合本节的规定。 

第3.6.2条   托儿所、幼儿园的儿童用房在一、二级耐火等级的建筑中，不应设在四层及四层以上；三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上；四级耐火等级的建筑不应超过一层。平屋顶可做为安全避难和室外游戏场地，但应有防护设施。 

第3.6.3条   主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定。 

第3.6.4条   在幼儿安全疏散和经常出入的通道上，不应设有台阶。必要时可设防滑坡道，其坡度不应大于1∶12。 

第3.6.5条   楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定： 

一、楼梯除设成人扶手外，并应在靠墙一侧设幼儿扶手，其高度不应大于0.60m。 

二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时，必须采取安全措施。 

三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m，宽度不应小于0.26m。 

四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯，应有防滑措施。 

第3.6.6条   活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门，其宽度不应小于1.20m。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。 

第七节 建筑构造 

第3.7.1条   乳儿室、活动室、寝室及音体活动室宜为暖性、弹性地面。幼儿经常出入的通道应为防滑地面。卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面。 

第3.7.2条   严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗，其双层门中心距离不应小于1.6m。幼儿经常出入的门应符合下列规定： 

一、在距地0.60～1.20m高度内，不应装易碎玻璃。 

二、在距地0.70m处，宜加设幼儿专用拉手。 

三、门的双面均宜平滑、无棱角。 

四、不应设置门坎和弹簧门。 

五、外门宜设纱门。 

第3.7.3条   外窗应符合下列要求 

一、活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于0.60m。楼层无室外阳台时，应设护栏。距地面1.30m内不应设平开窗。 

二、所有外窗均应加设纱窗。活动室、寝室、音体活动室及隔离室的窗应有遮光设施。 

第3.7.4条   阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m，内侧不应设有支撑。护栏宜采用垂直线饰，其净空距离不应大于0.11m。 

第3.7.5条   幼儿经常接触的1.30m以下的室外墙面不应粗糙，室内墙面宜采用光滑易清洁的材料，墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角。 

第3.7.6条   活动室和音体活动室的室内墙面，应具有展示教材、作品和环境布置的条件。 

附录一 名词解释 

1、全日制托儿所、幼儿园：幼儿白天在园、所生活的托儿所、幼儿园。 

2、寄宿制托儿所、幼儿园：幼儿昼夜均在园所生活的托儿所、幼儿园。 

3、活动室：供幼儿室内游戏、进餐、上课等日常活动的用房。 

4、寝室：供幼儿睡眠的用房。 

5、乳儿室：托儿所中供乳儿班玩耍、睡眠等日常生活的用房。 

6、喂奶室：家长或保育院对乳儿哺乳的用房。 

7、配奶室：配制乳儿食用乳汁的用房。 

8、音体活动室：进行室内音乐、体育游戏、节目、娱乐等活动的用房。 

9、隔离室：对病儿进行观察、治疗的用房。 

10、晨检室：早晨幼儿入园、入所时进行健康检查的用房。  

